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Granit Hochbord
DIN 482 A5
12/15 x 30 mit

C 20/25 Beton-
rickenstitze
Auftritt 12 cm

Gehweg - Ober- und Unterstreifen
gem. RStO 12

6 cm Bernburger-Mosaik 4/6
Scm Pflasterbett Splitt / Brechsand 0/5
19.cm  Naturschottertragschicht 0/45
Ev2 2 80 MPa

DL omung

I - gepl |
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e SWON 7308~ A — .7 el
vorh. ! — M
TW-Leit .
W ] ! Revisionsschacht DN 1000
der Regenentwasserung mit
- Sammelieitung DN 300 PP,
Schachtabdeckung D 400 DIN 1229,
Revisionsschacht DN 1000 Betonteile DIN 4034
der SW-Entwasserung
mit Sammelleitung
DN 200 St
Plattenbelag 00:Steinzeug Fahrbahn
gem. RStO 12 gem. RStO 12 Bk 1,0

8 cm Betonwerkstein Gehwegplatten
3cm Pflasterbett Splitt / Brechsand 0/5
19 cm Naturschottertragschicht 0/45
Evz 2 80 MPa

30cm Gesamtaufbau

Grundsttckszufahrt - Ober- und Unterstreifen
gem. RStO 12

10cm  Granitkleinpflaster 8/11 grau
4cm Pflasterbett Spiitt / Brechsand 0/5
26 cm Naturschottertragschicht 0/45

Ev2 2 120 MPa

30 cm Gesamtaufbau

Grundstiickszufahrt - Plattenbela;
gem. RStO 12

8cm Betonwerkstein Gehwegplatten
3cm Pflasterbett Splitt / Brechsand 0/5
29 cm Naturschottertragschicht 0/45
Evz 2 120 MPa

40cm Gesamtaufbau

40 cm Gesamtaufbau

Randbefestigung der Grundsticks-
zufahrten mit Granitpflaster 8/11,
2-reihig in Splitt / Brechsand verlegt

F 1, Zone 2, Tafel 1, Zeile 5

4cm  Asphaltbeton AC 8 DN , B 50/70
10cm  Asphalttragschicht AC 22 TN , B 70/100
39cm  Tragschicht aus Naturschotter 0/45
Evz 2 150 MPa , 2-lagig eingebaut

53cm  Gesamtaufbau

Fahrbahn Einmandungsbereich
gem. RStO 12 Bk 1,0
F 1, Zone 2, Tafel 3, Zeile 3

10cm  Betonsteinpflaster m. Natursteinvorsatz
granitgrau, Typ LP 5
4cm  Pflasterbett Splitt / Brechsand 0/8
39cm  Tragschicht aus Naturschotter 0/45
Evz 2 150 MPa , 2-lagig eingebaut

53cm  Gesamtaufbau

Granit Hochbord
; DIN 482 A5
¢ 12/15 x 30 mit
Ablaufkombination C 20/25 Belon-
fir Nafschlamm ruckenstatze
Stralenabtauf Auftritt 12 om

Langsaufsatz
Klasse D (300/500)
DIN 19594 Teil 2
Pultform, Betontelle
DIN 4052

Parkbuchten
gem. RStO 12 Bk 1,0
F 1, Zone 2, Tafel 3, Zeile 3

18 cm NatursteingroRpfiaster
gebrauchtes Material
5cm Pflasterbett Splitt / Brechsand 0/11
30 cm Tragschicht aus Naturschotter 0/45
Evz 2 150 MPa

53cm  Gesamtautbau

Ev2 Planum 2 45 MPa




