
[
N

r
.
 
4
6
 
a
]

216

18

871

909

N

r
.
 
1

8

N

r
.
 
4
7

216

20

216

19

243

1

215

217

25

775

781

240

5

216

22

214

2

893

894

216

24

260

2

260

1

768

214

1

648

213

791

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N

r
.
 
1

8

Hainbuche

0,4/4

Ahorn

2x 0,85/10

Ahorn

8x 0,35/8

Ahorn

4x 0,4/7

unb.

Whs II

m ZD

Beet

Beet

BP

KP

KP

46.24

46.40

46.30

BP

KP

KP

KP

BP

KP

KP

KP

46.69

46.50

4

.

7

2

6

.

3

3

F

H

=

6

2

.

9

S

L

=

5

0

.

2

unb.

unb.

BP

P

o

t

s

d

a

m

e

r

 

S

t

r

a

ß

e

D1

D2

Regelschnitt Mulden

Die Mulden ist generell wie folgt auszuführen:

· Rasentragschichten nach DIN 18035-4

· Neigung der Seitenflächen  

1

1

  bis 

1

2

· Die Mulde soll zur gleichmäßigen Wasserverteilung

       exakt horizontal ausgeführt werden.

Vegetationstragschicht 20 cm

· Oberböden aus Fein- und Mittelsanden

· Anteil organischer Substanz 1-3 Gew.%,

· Ton- und Schluffgehalt <10 Gew.%

· pH-Wert 6-8 Wasserdurchlässigkeit ≥ 1x10-5 m/s

        nach DIN 18 130, (gemäß ermittelten Wert)

        z.B. Bodengruppe 2 und 4 nach DIN 18915

Maßstab: ohne

0.20  bis 0,55m

OKG

 GW 44,00

0.20

0.80

Teilsickerrohr DN 250

Kies 8/16mm

Mu = Mulde

HE = Hofeinlauf 

500

500

 Fa. ACO olgw.

F = Fahrbahn / Aspahlt

Anlieferung = Betonflächen

P = Parkplätze/ Sickerplaster

A = Verweil- und Laufflächen / Aspahlt bzw. Plattenbelag

W = Fuß- und Fahrradwege / Verbundsteinpflaster

KS = Kontrollschacht DN 300 Fa. Rehau olgw.

KSG = Kontrollschacht DN 300 mit Gitterrostabdeckung Fa. Rehau olgw.

FR/AR = Fallrohr mit Auslauf in Rohrleitung, (Naturdach Fa. Optigrün)

PR = Pflasterrinne

BSR = Betonschlitzrinne Fa. enregis olgw.

AFS = Absetz und Filterschacht Fa. Enregis olgw.

RS = Rohrsohle

TP = Tiepunkt

HP = Hochpunkt

SEDI = Sedimenttaionsanlage, Fa. Enregis / angeschlossen Fahrbahnflächen,

     Parkplätze, Wege und Laufflächen (Verweilflächen), Gründächer

DN = Nennweite freigefälle Rohrleitungen KB 0,25

Drainleitung = Teilsickerleitung  KB 0,25

Höhen = geplant

Höhen = Bestand (ca.Angaben)

Baum = Bestand / vorh. (0,6/6 Stammumfang / Kronrndurchmesser

Baum = geplant / Neu

Gefällesymbol für Rohrleitung und

Flächen
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